
РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Кронштейн для монитора
EXi-MG71-H
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Поверните винт по часовой стрелке для блокировки возможности 
снятия (вращение останется доступным)
Поверните винт против часовой стрелки для возможности 
разъединения деталей
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ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения 
монитора всегда держите кронштейн 
в горизонтальном положении во 
время регулировки плеча кронштейна

Не затягивайте винты слишком сильно, 
чтобы предотвратить повреждение 
индикатора натяжения. 
Никогда не допускайте перемещения 
красной индикаторной линии за 
пределы предупредительных 
треугольников.   

K

Отрегулируйте пружину кронштейна под вес мониторов, используя прилагаемый ключ 
следующим образом:

Для тяжелого монитора вращайте 
ключ по часовой стрелке, 
чтобы затянуть пружину

Для более легкого монитора, 
вращайте ключ против часовой стрелки, 
чтобы ослабить пружину
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Кабель питания в комплект не включен

Убедитесь в том, что подключаемое устройство имеет полнофункциональный порт 
TYPE-C для получения возможности передачи данных одновременно с зарядкой

Порт питания

Индикатор питания

Порт HDMI 2.0

Порт TYPE-C

Порт USB-A

Порт RJ45

Поддерживает подачу питания до 100 Вт

Загорается когда идет подача питания

HDMI порт поддерживает передачу сигнала 
на мониторы с разрешением до 4К 60Гц

Обеспечивает полноценное TYPE-C подключение 
ноутбука к докстанции. Поддерживает 
возможность зарядки до 87 Вт.

USB 3.1 (5V, 0.9A)

Поддерживает сетевое подключение 
скоростью до 1Gb








