
  

Спецификация  
BenQ MH536 

Изображение 
 

Аппаратное разрешение: 1920x1080 (FullHD) 

Характеристики проектора   

Технология проекции: DLP 

Источник света: Лампа 

Срок службы источника света*: 

Normal 5,500 ч 
Economic 7,000 ч 
Smart ECO 10,000 ч 
Lamp Save 15,000 ч 
Long ECO 20,000 ч 

Яркость (ANSI люмен): 3800 

Проекционное отношение (throw ratio): 1.49~1.76 

Класс. по проекц. коэфф.: Стандартный фокус (более 0.9) 

Коэффициент масштабирования: 1.18X 

Аудио   

Встроенные динамики: Нет 

Порты и разъемы   

VGA (D-Sub) вход: х 2 

D-Sub (15 pin) выход: х 1 

HDMI вход (количество): х 2 

USB Type-A 2.0 (количество): х 1 

USB Type-B 2.0 mini (количество): х 1 

Аудио вход (3.5 мм): х 1 

Аудио выход (3.5 мм): х 1 

ИК-приемник: х 1 

Разъем для Kensington Lock: х 1 

Условия эксплуатации   

Рабочая температура: 0 - 40 

Габариты и вес   

Вес Нетто, кг: 2,6 

Вес Брутто, кг: 3,85 

Габариты товара, мм: 330.6 х 100.4 х 241 

 

*Срок службы лампы зависит от окружающих условий и условий эксплуатации.  

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 


