
  

Спецификация  
BenQ MH856UST+ 

Изображение 
 

Аппаратное разрешение: 1920x1080 (FullHD) 

Контрастность: 10 000:1 

Характеристики проектора   

Тип DMD: DC3 DMD chip 

Технология проекции: DLP 

Источник света: Лампа 

Срок службы источника света*: 3000 часов (4000 часов Eco) 

Мощность: 240 Вт 

Яркость (ANSI люмен): 3500 

Размер изображения: 89"~102" (with wall mount) 

Проекционное отношение (throw ratio): 0.33 

Класс. по проекц. коэфф.: Ультракороткофокусный (меньше 0,38) 

Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали: ±15º 

Коррекция трапецеидальных искажений по 
горизонтали: 

±15º 

Смещение проекции (офсет):  150% ±5% 

Свойства объектива: F2.5, f=5.1мм 

Слышимый шум (стандарт/эко режим): 34/29 dBA 

Аудио   

Встроенные динамики: 2x 10 Вт 

Видео   

Частота вертикальной развертки (Гц): 23 - 120 Гц 

Частота строчной развертки (КГц): 15 - 102 кГц 

Порты и разъемы   

VGA (D-Sub) вход: x 2 

D-Sub (15 pin) выход: x 1 

HDMI вход (количество): x 2 

USB Type-A 2.0 (количество): x 1 

USB (Сервисный): 1 x USB Type Mini B (service) 

RS232: x 1 

RJ-45: x 1 

Аудио вход (3.5 мм): x 1 

Аудио выход (3.5 мм): x 1 

Аудио вход (RCA R/L): x 1 

Компонентный вход RCA (YPbPr): x 1 

S-Video вход (Mini DIN 4pin): x 1 

ИК-приемник: x 1 

Габариты и вес   

Вес Нетто, кг: 5 

Габариты товара, мм: 373 x 201 x 288 

 

*Срок службы лампы зависит от окружающих условий и условий эксплуатации.  

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 


