
Инструкция по настройке тонарма  

Печать шаблона 

Распечатайте шаблон в масштабе 
100%. После печати проверьте 
размер внешнего квадрата 
линейкой — он должен быть ровно 
190 х 180 мм. 
Если размер не совпадает, 
откорректируйте настройки 
принтера. 

Подготовка шаблона 
Аккуратно выдавите отверстие под 
шпиндель: Многократно 
пройдитесь иглой по линии круга. 
Затем легким нажатием удалите 
круг. 
При необходимости отрежьте часть 
шаблона «График зависимости 
искажения трекинга». 

Установка шаблона 
Наденьте шаблон на шпиндель 
диска проигрывателя.

Позиционирование шаблона 
Совместите направление 
"от шпинделя до оси 
тонарма"(указано стрелкой на 
шаблоне) с реальным положением 
тонарма на проигрывателе.

Настройка картриджа 
Опустите тонарм с картриджем на 
шаблон. Игла должна точно 
попадать на линию «Радиус 
тонарма».  

Проверка выравнивания 

Убедитесь, что вертикальные и горизонтальные линии сетки параллельны корпусу 
картриджа (проверьте в двух точках — у внутреннего и внешнего края шаблона). Если 
линии не параллельны, отрегулируйте угол картриджа. 

Шаблон не требуется перемещать во время настройки — все настройки выполняются в его 
исходном положении.




