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Функция Доп. настройки 2 
Нажмите кнопку Меню для открытия экранного меню. Нажмите на кнопки ◄► для перехода к 
меню Параметры 2. Нажмите на кнопки ▲▼ для перехода к меню Доп. наст. 2, а затем на кнопку 
Enter или ►. Нажмите на кнопки ▲▼ для перемещения вверх и вниз в меню Доп. наст. 2. Нажмите 
на кнопку ◄ ► для  входа и изменения значений отдельных параметров. 

 

ПУНКТ ОПИСАНИЕ 

Таймер сна (мин.) 
Нажмите на кнопки курсора ◄ ►для входа и установки таймера спящего 
режима. По истечении установленного времени производится автоматическое 
отключение проектора. 

Фильтр источника Для входа в меню Фильтр источника нажмите на кнопку  (Enter) / ►. См. стр. 
63 для получения дополнительной информации о Фильтр источника. 

Таймер 
воздушного 
фильтра 

С помощью кнопки  (Enter) / ► перейдите к меню «Параметры воздушного 
фильтра». Подробное описание см. на стр. 64 в разделе «Таймер воздушного 
фильтра». 

Цветовой 
профиль Кнопкой курсора ◄► выберите и установите цветовой профиль. 

Диапазон 
дискретизации 

Кнопкой курсора ◄► перейдите к настройке и установите диапазон 
дискретизации. 

HDMI EDID Кнопкой курсора ◄► перейдите и выберите другой HDMI EDID. 

 



 DLP-проектор – Руководство пользователя 

– 63 – 

Фильтр источника 
Нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю Фильтр источника. 

 

ПУНКТ ОПИСАНИЕ 

HDMI1 Кнопкой перемещения курсора ◄► выберите и включите или отключите 
источник сигнала HDMI1. 

HDMI2 Кнопкой перемещения курсора ◄► выберите и включите или отключите 
источник сигнала HDMI2. 

DVI Кнопкой курсора ◄► выберите и включите или отключите источник сигнала DVI. 

VGA Кнопкой курсора ◄► выберите и включите или отключите источник сигнала 
VGA. 

BNC Кнопкой курсора ◄► выберите и включите или отключите источник сигнала 
BNC. 

HDBaseT Кнопкой курсора ◄► выберите и включите или отключите источник сигнала 
HDBaseT. 
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Таймер воздушного фильтра 
С помощью кнопки ENTER (Ввод) войдите в подменю Таймер воздушного фильтра. 

 

ПУНКТ ОПИСАНИЕ 
Таймер 
воздушного 
фильтра 

Для входа в меню, включения или отключения функции таймера воздушного 
фильтра нажимайте кнопки курсора ◄►. 

Сброс таймера 
воздушного 
фильтра 

Нажмите кнопку  (Enter) или ►, чтобы сбросить таймер воздушного фильтра. 
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Состояние окружающей среды 
С помощью кнопки ENTER (Ввод) войдите в подменю Состояние окружающей среды. 
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ТО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Очистка проектора 

Чтобы обеспечить бесперебойную работу проектора, необходимо очищать его от пыли и сажи.  

 Осторожно: 
1. Не забудьте выключить проектор и вынуть шнур из розетки не менее, чем за 30 минут 
до очистки. Невыполнение этих условий приводит к серьезным ожогам. 

2. При очистке используйте слегка увлажненную ткань. Не допускайте попадания воды в 
вентиляционные отверстия проектора.  

3. Если во время очистки внутрь корпуса проектора попадет небольшое количество  
воды, не включайте проектор в электрическую розетку и поставьте в хорошо  
проветриваемом месте на несколько часов до начала эксплуатации. 

4. Если во время очистки внутрь корпуса проектора попадет большое количество воды, 
отправьте проектор в сервисный центр. 

Очистка объектива 
Средство для очистки оптических линз можно приобрести практически в любом магазине 
фототоваров. Для очистки объектива проектора выполните следующие действия: 

1. Нанесите небольшое количество средства для очистки оптических линз на чистую 
мягкую ткань. (Не наносите моющее средство прямо на объектив). 

2. Слегка протрите линзы круговыми движениями. 

 Осторожно: 
1. Не используйте абразивные моющие средства или растворители. 

2. Для предупреждения обесцвечивания или нарушения цвета не наносите моющее  
средство непосредственно на корпус проектора. 

Очистка корпуса 
Для очистки корпуса проектора выполните следующие действия: 

1. Вытрите пыль чистой, смоченной в воде тканью. 
2. Смочите ткань теплой водой с мягкодействующим моющим средством (например, 

средством для мытья посуды) и протрите корпус. 
3. Смойте все моющее средство с ткани и снова протрите проектор. 

 Осторожно: 
Для предупреждения обесцвечивания или нарушения цвета не используйте абразивные 
моющие средства на спиртовой основе. 
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Использование механического запирания 
Использование гнезда защиты Kensington  

Для обеспечения безопасности прикрепите проектор к стационарному объекту с помощью кабеля и 
замка Kensington.  

 

Примечание. 
Информацию о приобретении кабеля безопасности Kensington можно получить у продавца 
проектора. 

Замок безопасности соответствует системе безопасности MicroSaver Kensington.  
Замечания направляйте по адресу: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, 
U.S.A. Тел.: 800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

Использование проушины для запирания 
В дополнение к функции защиты паролем и замку Кенсингтона, можно использовать проушина для 
запирания, чтобы защитить проектор от несанкционированного использования. 
См. рисунок ниже. 

 

http://www.kensington.com/
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Обычные проблемы и решения 

В настоящем руководстве представлены советы по решению проблем, которые могут возникнуть 
при эксплуатации проектора. Если проблему решить не удалось, обратитесь за помощью к 
торговому представителю. 
Зачастую, затратив время на поиск и устранение неисправностей, пользователь обнаруживает, что 
проблема не сложнее, чем ненадежное соединение. Рассмотрите следующие возможные 
проблемы перед тем, как переходить к мерам по их решению. 

• С помощью другого электроприбора проверьте исправность электрической  
розетки. 

• Проектор должен быть включен. 
• Проверьте надежность всех соединений.  
• Подключенное к проектору устройство должно быть включено. 
• Убедитесь, что подключенный компьютер не находится в спящем режиме.  
• Проверьте, чтобы подключенный ноутбук был настроен на внешнее  

воспроизведение. 
(Обычно это делается при нажатии сочетания кнопки Fn на ноутбуке.) 

Советы по поиску и устранению неисправностей 
В каждом разделе, посвященном определенной проблеме, выполните действия, соблюдая 
предложенный порядок. Это поможет вам быстрее решить проблему. 
Постарайтесь выявить проблему и избежать замены исправных деталей. 
Например, если вы заменили батарейки, а проблема осталась, снова вставьте оригинальные 
батарейки и перейдите к следующему действию.  
Ведите учет действий, выполняемых при поиске и устранении неисправностей: Эта информация 
будет полезна при обращении в службу технической поддержки и обслуживании проектора. 
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Сообщения "Ошибка светодиода" 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ИНДИКАТОР 

ПИТАНИЯ 
(ЗЕЛЕНЫЙ) 

ИНДИКАТОР 
СОСТОЯНИЯ 
(КРАСНЫЙ) 

ИНДИКАТОР 
ИСТОЧНИКА 

СВЕТА 
(КРАСНЫЙ) 

ИНДИКАТОР 
ТЕМПЕРАТУ

РЫ 
(КРАСНЫЙ) 

Готовность источника света Светится Не светится Не светится Не светится 
Пуск Мигает Не светится Не светится Не светится 
Охлаждение Мигает Не светится Не светится Не светится 
Перегрев T1 Не светится Не светится Мигает 1 раз Светится 
Перегрев T2 Не светится Не светится Мигает 2 раз Светится 
Перегрев T3 Не светится Не светится Мигает 3 раз Светится 
Перегрев T4 Не светится Не светится Мигает 4 раз Светится 
Перегрев T5 Не светится Не светится Мигает 5 раз Светится 
Ошибка датчика теплового отключения Не светится Мигает 4 раз Не светится Не светится 
Ошибка вентилятора 1 Не светится Мигает 6 раз Мигает 1 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 2 Не светится Мигает 6 раз Мигает 2 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 3 Не светится Мигает 6 раз Мигает 3 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 4 Не светится Мигает 6 раз Мигает 4 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 5  Не светится Мигает 6 раз Мигает 5 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 6 Не светится Мигает 6 раз Мигает 6 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 7 Не светится Мигает 6 раз Мигает 7 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 8 Не светится Мигает 6 раз Мигает 8 раз Не светится 
Ошибка вентилятора 9 Не светится Мигает 6 раз Мигает 9 раз Не светится 
Ошибка FAN10 Не светится Мигает 6 раз Мигает 10 раз Не светится 
Ошибка FAN11 Не светится Мигает 6 раз Мигает 11 раз Не светится 
Ошибка FAN12 Не светится Мигает 6 раз Мигает 12 раз Не светится 
Ошибка FAN13 Не светится Мигает 6 раз Мигает 13 раз Не светится 
Блок 1W MCU обнаружил, что масштабный 
преобразователь не работает Не светится Мигает 2 раз Не светится Не светится 

Корпус открыт Не светится Мигает 7 раз Не светится Не светится 
Объектив открыт Не светится Мигает 7 раз Мигает 1 раз Не светится 
Ошибка DMD Не светится Мигает 8 раз Не светится Не светится 
Ошибка цветового круга Не светится Мигает 9 раз Не светится Не светится 
Ошибка фосфорного круга Не светится Мигает 9 раз Мигает 1 раз Не светится 
Плата драйвера лазера – слишком 
низкая скорость цветового круга Не светится Мигает 4 раз Мигает 2 раз Не светится 

Плата драйвера лазера – слишком 
низкая скорость фосфорного круга Не светится Мигает 4 раз Мигает 3 раз Не светится 

Плата драйвера лазера – ошибка 54 В Не светится Мигает 4 раз Мигает 4 раз Не светится 
Плата драйвера лазера – 
превышение температуры Не светится Мигает 4 раз Мигает 5 раз Не светится 

Плата драйвера лазера – ошибка 
SCI Не светится Мигает 4 раз Мигает 6 раз Не светится 

Плата драйвера лазера – начальный 
отказ Не светится Мигает 4 раз Мигает 7 раз Не светится 

В случае ошибки отключите шнур электропитания пер. тока, подождите 1 (одну) минуту, а затем 
снова включите проектор. Если все еще мигает индикатор «Power» (Питание) или «Light source» 
(Источник света) либо светится индикатор «Over Temp» (Перегрев), обратитесь в сервисный центр. 
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Искажения изображения 

Проблема: Изображение на экране отсутствует 
1. Проверьте настройки ноутбука или компьютера. 
2. Отключите все оборудование и снова включите питание оборудования в правильном 

порядке. 
Проблема: Изображение размыто  

1.  Настройте Фокус на проекторе. 
2.  Нажмите кнопку FOCUS+/FOCUS- (Фокус) на пульте ДУ или проекторе. 
3.  Проверьте соответствие расстояния от проектора до экрана установленному 

диапазону. 
4.  Проверьте чистоту объектива проектора. 

Проблема: Изображение шире в верхней или нижней части экрана  
(трапецеидальный эффект) 

1.  Расположите проектор перпендикулярно экрану.  
2.  Для устранения проблемы используйте кнопки     на пульте ДУ или проекторе. 

Проблема: Изображение перевернуто  
Проверьте параметр Проецирование в экранном меню Параметры 1. 

Проблема: Изображение в полоску 
1.  Настройте параметры Частота и Трекинг в экранном меню Изображение -> 

Компьютер. 
2.  Чтобы убедиться в том, что проблема не связана с подключением видеокарты ПК, 

подключите проектор к другому компьютеру.  
Проблема: Изображение плоское, неконтрастное 

Настройте параметр Контраст в экранном меню Изображение. 
Проблема: Цвет проецируемого изображения не соответствует изображению 
источника. 

Настройте параметры Цветовая температура и Гамма в экранном меню Изображение 
-> Дополнительные параметры. 

 
Неполадки источника света 

Проблема: Проектор не испускает свет 
1. Проверьте надежность подключения кабеля питания. 
2. Подключите другой электроприбор к источнику электропитания для проверки его 

исправности. 
3. Перезапустите проектор в надлежащем порядке и убедитесь, что индикатор питания 

горит. 
Неисправности пульта дистанционного управления 

Проблема: Проектор не отвечает на сигналы пульта дистанционного  
управления  

1. Направьте пульт дистанционного управления в направлении сенсора, 
расположенного на корпусе проектора.  

2. Убедитесь в том, что между пультом дистанционного управления и сенсором не 
установлены какие-либо предметы. 

3. Выключите флуоресцентное освещение в помещении. 
4. Проверьте полярность батареек. 
5. Замените батарейки. 
6. Отключите другие устройства с активным инфракрасным излучением, находящиеся 

вблизи проектора. 
7. Выполните обслуживание пульта дистанционного управления. 
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Звуковые проблемы 
Проблема: Звук отсутствует 

1. Настройте громкость с помощью пульта ДУ.  
2. Настройте громкость источника звукового сигнала. 
3. Проверьте подключение звукового кабеля. 
4. Проверьте выход звукового сигнала с помощью других динамиков. 
5. Отправьте проектор в сервисный центр. 

Проблема: Звук искажен 
1. Проверьте подключение звукового кабеля. 
2. Проверьте выход звукового сигнала с помощью других динамиков. 
3. Отправьте проектор в сервисный центр. 

Отправка проектора в сервисный центр 
Если вам не удается устранить неисправность, отправьте проектор в сервисный центр. Упакуйте 
проектор в оригинальную упаковку. Вложите описание неисправности и перечень мер, 
предпринятых для ее устранения:  Информация пригодится инженеру сервисного центра. Для 
обслуживания передайте проектор в магазин, в котором он был приобретен. 
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HDMI Вопросы и ответы 
В. В чем состоит разница между "стандартным" кабелем HDMI и 

"высокоскоростным" кабелем HDMI? 
Недавно компания HDMI Licensing, LLC объявила о том, что при проведении испытаний 
все кабели будут разделены на стандартные и высокоскоростные.  
˙Стандартные HDMI кабели (категории 1) прошли проверку на эффективность работы 

на скорости 75 МГЦ или до 2,25 ГБ/с, что эквивалентно сигналу 720p/1080i.  
˙Высокоскоростные HDMI кабели (или "категория 2") прошли проверку на 

эффективность работы на скорости 340МГЦ или до 10,2 Гб/с, это самое 
высокоскоростное широкополосное устройство среди кабелей HDMI, которое 
успешно справляется с сигналами 1080p, включая те, которые имеют повышенную 
глубину цвета и (или) повышенную скорость обновления из источника. Кроме того, 
высокоскоростные кабели совместимы с дисплеями с повышенным разрешением, в 
частности, мониторами для кинотеатров WQXGA (разрешающая способность: 2560 x 
1600). 

 
В. Как проложить HDMI кабели длиной свыше 10 метров? 

Многие приверженцы HDMI работают на HDMI решениях, в которых эффективное 
расстояние кабеля стало намного больше стандартного 10-метрового диапазона. Эти 
компании производят разнообразные решения, включая активные кабели 
(действующие электронные приборы, встроенные в кабели, усиливающие и 
расширяющие сигнал кабеля), регенераторы сигналов, усилители, а также CAT5/6 и 
волоконные решения. 

 
В. Как определить прохождение HDMI кабелем сертификации? 

Для всех продуктов HDMI требуется сертификация производителя в рамках 
технических условий на проведение испытаний на соответствие HDMI. Однако в 
некоторых случаях логотип HDMI нанесен на кабели, которые не прошли испытания в 
установленном порядке. HDMI Licensing, LLC осуществляет активные следственные 
мероприятия по указанным случаям, чтобы обеспечить надлежащее использование 
товарного знака HDMI на рынке. Мы рекомендуем потребителям приобретать кабели из 
известных источников и надежных компаний. 

 
Подробнее см. http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 
 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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Разъемы управления 

RS-232 In x 1 (для последовательного входа с целью управления) 

RS-232 Out x 1 (последовательный выход для передачи через 
шлейфовое соединение) 

1 порт RJ45 (10/100 Мбит/с) 

Триггер экрана: гнездо постоянного тока x 1 (выходная функция: 
12 В постоянного тока, 200 мА) 

Вход для проводного ДУ x 1 

Выход для проводного ДУ x 1 

USB типа B (сервисный порт) x 1 

Безопасность 
Гнездо для защитного замка Kensington 

Предохранительная планка 

 
 

Объектив Проекционное 
отношение 

Коэффициент 
увеличения 

Размер 
изображения 

(по диагонали) 

Расстояние от 
проектора до 

экрана 
Объектив STD 
(5050061100) 

VL906G/LNS-5SZ2 
1,54~1,93 1,25 48,2~300" 2–10 м 

Ближнее проецирование 
(5050063100) 

VL911G/LNS-5WZ2 
0,77~1,1 1,42 42,3”~300” 1–4,98 м 

Ближнее проецирование 
(5050063300) 

VL907G/LNS-5STZ 
1,1~1,3 1,18 35,8" ~ 379,8" 1~9 м 

Дальнее проецирование 
(5050063600) 

VL908G/LNS-5LZ3 
1,93~2,9 1,5 32,1~481" 2,0–20 м 

Полуближнее 
проецирование 
(5050063500) 

VL912G/LNS-5SZ12 

1,25~1,60 1,28 39,1”~300” 1,35–8,08 м 

Примечание: С вопросами о технических характеристиках изделия обращайтесь к местному 
дистрибьютору. 
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Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана 

 

Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров 
Короткофокусный проекционный объектив: проекционное отношение = 0,77~1,1; 
смещение = 55%  

 ДЕЙСТВУЕТ НА РАССТОЯНИИ ШИРОКИЙ 
Дальность  
проецирования (м) 1,18  2,37  3,55  4,98  1,00  1,66  3,32  4,98  

Диагональ (в дюймах) 50  100  150  210  60  100  200  300  

Ширина изображения (мм) 1077  2154  3231  4523  1292  2154  4308  6462  

Высота изображения (мм) 673  1346  2019  2827  808  1346  2692  4039  

h (мм) 337  673  1010  1414  404  673  1346  2019  

O (мм) 370  740  1111  1555  444  740  1481  2221  

А (мм) 34  67  101  141  40  67  135  202  

 

Полукороткофокусный объектив: TR: 1,.1 ~ 1,3; смещение=55% 

 ДЕЙСТВУЕТ НА РАССТОЯНИИ ШИРОКИЙ 
Дальность 
проецирования (м) 1,12  2,80  5,60  8,96  1,18  3,55  7,11  9,00  

Диагональ (в дюймах) 40 100 200 320 50 150 300 380 
Ширина изображения 
(мм) 862  2154  4308  6893  1077  3231  6462  8185  

Высота изображения 
(мм) 538  1346  2692  4308  673  2019  4039  5116  

h (мм) 269  673  1346  2154  337  1010  2019  2558  
O (мм) 296  740  1481  2369  370  1111  2221  2814  
А (мм) 27  67  135  215  34  101  202  256  
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Полукороткофокусный проекционный объектив: проекционное отношение = 1,25~1,6; 
смещение=55% 

 ДЕЙСТВУЕТ НА РАССТОЯНИИ ШИРОКИЙ 
Дальность  
проецирования (м) 1,38  3,45  5,17  7,93  1,35  2,69  5,38  8,08  

Диагональ (в дюймах) 40  100  150  230  50  100  200  300  

Ширина изображения (мм) 862  2154  3231  4954  1077  2154  4308  6462  

Высота изображения (мм) 538  1346  2019  3096  673  1346  2692  4039  

h (мм) 269  673  1010  1548  337  673  1346  2019  

O (мм) 296  740  1111  1703  370  740  1481  2221  

А (мм) 27  67  101  155  34  67  135  202  

 
Стандартный объектив проектора: TR: 1,54~1,93; смещение=55 % 

 ДЕЙСТВУЕТ НА РАССТОЯНИИ ШИРОКИЙ 
Дальность 
проецирования (м) 1,66 3,33 4,16 8,31 1,66 3,32 6,63 9,95 

Диагональ (в дюймах) 40 80 100 200 50 100 200 300(*) 
Ширина изображения 
(мм) 862 1723 2154 4308 1077 2154 4308 6462 

Высота изображения 
(мм) 538 1077 1346 2692 673 1346 2692 4039 

h (мм) 269 538 673 1346 337 673 1346 2019 
O (мм) 296 592 740 1481 370 740 1481 2221 
А (мм) 27 54 67 135 34 67 135 202 

Примечание. 
(*) Разгон. 

 

Проекционный объектив дальнего проецирования: TR: 1,93~2,9; смещение=55 % 

 ДЕЙСТВУЕТ НА РАССТОЯНИИ ШИРОКИЙ 
Дальность 
проецирования (м) 2,5 6,25 12,49 18,74 2,08 6,24 12,47 18,71 

Диагональ (в дюймах) 40 100 200 300 50 150 300 450 
Ширина изображения 
(мм) 862 2154 4308 6462 1077 3231 6462 9693 

Высота изображения 
(мм) 538 1346 2692 4039 673 2019 4039 6058 

h (мм) 269 673 1346 2019 337 1010 2020 3029 
O (мм) 296 740 1481 2221 370 1111 2222 3332 
А (мм) 27 67 135 202 34 101 202 303 

смещение % = O/(2xh) × 100 % 
O=A+h 
h=(1/2) × (высота изображения) 
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Таблица синхронизации 
Таблица поддерживаемых частот 

Устройство автоматически определяет сигналы от ПК для выбора подходящего разрешения. Для 
некоторых типов сигнала может потребоваться ручная регулировка. 

СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЕ 
ЧАСТОТА 

СТРОК 
(КГЦ) 

ЧАСТОТА 
КАДРОВ 

(ГЦ) 
КОМПОЗИТНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ VGA/BNC 

(АНАЛОГОВЫЙ) 
DVI 

(ЦИФРОВОЙ) 
HDMI 

(ЦИФРОВОЙ) 
HDBASET 

(ЦИФРОВОЙ) 

NTSC － 15,734 60 ○(3D:S) － － － － － 
PAL/SECAM － 15,625 50 ○ － － － － － 

VESA 

720 x 400 31,5 70,1 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 31,5 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
640 x 480 35 66,667 － － MAC13 MAC13 MAC13 MAC13 
640 x 480 37,86 72,8 － － － ○ ○ ○ 
640 x 480 37,5 75 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 43,3 85 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 61,9 119,5 － － ○(3D:FS) ○ ○ ○ 
800 x 600 37,9 60,3 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
800 x 600 46,9 75 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 48,1 72,2 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 53,7 85,1 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 76,3 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
832 x 624 49,722 74,546 － － MAC16 MAC16 MAC16 MAC16 

1024 x 768 48,4 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1024 x 768 56,5 70,1 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 60,241 75,02 － － MAC19 MAC19 MAC19 MAC19 
1024 x 768 60 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 68,7 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 97,6 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1152 x 870 68,68 75,06 － － MAC21 MAC21 MAC21 MAC21 
1280 x 720 45 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 720 90 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1280 x 768 

(Reduce 
Blanking) 

47,4 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 

1280 x 768 47,8 59,9 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 800 49,7 59,8 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 800 62,8 74,9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800 71,6 84,9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800 101,6 119,9 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 

1280 x 1024 64 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1280 x 1024 80 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 1024 91,1 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 960 60 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1280 x 960 85,9 85 － － ○ ○ ○ ○ 

1400 x 1050 65,3 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1440 x 900 55,9 59,9 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1600 x1200 75 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1680 x1050 

(Reduce 
Blanking) 

64,67 59,88 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 

1680 x1050 65,29 59,95 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1920 x 1080 67,5 60 － － ○ ○ ○ ○ 
1920 x 1200 

(Reduce 
Blanking) 

74,038 59,95 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 

1600 x 1200 75 60 － － － － ○ － 
1680 x 1050 64,7 59,9 － － － － ○ － 
1680 x 1050 65,3 60 － － － － ○ － 
1920 x 1200 74,6 60 － － － － ○ － 
3840 x 2160 53,946 23,976 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 54 24 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 56,25 25 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 67,5 30 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 112,5 50 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 135 60   － － ○ ○ 
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СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЕ 
ЧАСТОТА 

СТРОК 
(КГЦ) 

ЧАСТОТА 
КАДРОВ 

(ГЦ) 
КОМПОЗИТНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ VGA/BNC 

(АНАЛОГОВЫЙ) 
DVI 

(ЦИФРОВОЙ) 
HDMI 

(ЦИФРОВОЙ) 
HDBASET 

(ЦИФРОВОЙ) 

SDTV 480i 15,734 60 － ○ － (3D:FS) (3D:FS) (3D:FS) 
576i 15,625 50 － ○ － － － － 

EDTV (ТВ-
сигнал 
повышенной 
четкости) 

576p 31,3 50 － ○ － － － － 

480p 31,5 60 － ○ － － － － 

HDTV (ТВ-
сигнал 
высокой 
четкости) 

720p 37,5 50 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
720p 45 60 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080i 33,8 60 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080i 28,1 50 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080p 27 24 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080p 28 25 － ○ － － － － 
1080p 33,7 30 － ○ － － － － 
1080p 56,3 50 － ○ － － － － 
1080p 67,5 60 － ○ － － － － 

 : Поддерживаемая частота 
— : Неподдерживаемая частота 
FS=> Чередование полей 
TB=> Вертикальная стереопара 
SBS=> Горизонтальная стереопара 
FP=> Упаковка кадров 
Собственное разрешение панели проектора составляет 1280 x 800. 

При разрешении, отличающемся от собственного, размеры текста и линий могут быть искажены. 
Цвет          обозначает только отображение на экране. (только для формата 4:3) 
Цвет          означает, что допускается небольшой шум 
Основным средством проверки синхронизации HDTV является DVD-плеер, VG828 является 
второстепенным 
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Таблица поддерживаемых частот для 3D-режима 
Устройство автоматически определяет сигналы от ПК для выбора подходящего разрешения. Для 
некоторых типов сигнала может потребоваться ручная регулировка. 

Входной сигнал для D-SUB/HDMI/DVI-D  

СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 
(ГЦ) 

SVGA 800 X 600 60/120 

XGA 1024 X 768 60/120 

HDTV(720P) 1280 X 720 60/120 

WXGA 1280 X 800 60/120 

 

Таблица совместимости с видео True 3D 

Входные 
разрешения 

Вход HDMI 
1.4a 3D 

Синхронизация входного сигнала  

1280 X 720P при 50 Гц Вертикальная стереопара 

1280 X 720P при 60 Гц Вертикальная стереопара 

1280 X 720P при 50 Гц Упаковка кадров 

1280 X 720P при 60 Гц Упаковка кадров 

1920 X 1080i при 50 Гц Горизонтальная стереопара (половина) 

1920 X 1080i при 60 Гц Горизонтальная стереопара (половина) 

1920 X 1080P при 24 Гц Вертикальная стереопара 

1920 X 1080P при 24 Гц Упаковка кадров 

HDMI 1.3 

1920 x 1080i при 50 Гц 
1920 x1080i при 60 Гц 
1280 X 720P при 50 Гц 
1280 X 720P при 60 Гц 

Горизонтальная 
стереопара 
(половина) 

Режим SBS вкл.  

1920 x 1080i при 50 Гц 
1920 x1080i при 60 Гц 
1280 X 720P при 50 Гц 
1280 X 720P при 60 Гц 

Вертикальная 
стереопара Режим TAB вкл. 

480i  HQFS 3D-формат — 
чередование кадров 

Примечание.  
3D-очки должны поддерживать частоту 144 Гц. 
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Размеры проектора 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
Предупреждение федеральной комиссии связи 

Данное оборудование прошло проверку и признано соответствующим ограничениям, 
установленным для устройств класса В в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти ограничения 
предназначены для обеспечения умеренной защиты от вредного воздействия при работе 
устройства в промышленных помещениях. 
Данное оборудование вырабатывает, использует и излучает энергию радиочастот и, в случае 
невыполнения инструкций по установке и эксплуатации может создать вредные помехи для средств 
радиосвязи. Работа данного оборудования в жилых зонах может создавать вредные помехи. В этом 
случае пользователь обязан устранить возникшие помехи своими силами и за свой счет. 
Внесение изменений или модификаций, не утвержденных сторонами, ответственными за 
соблюдение нормативных требований, приводит к аннулированию разрешения пользователя на 
использование оборудования. 

Канада 
Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту оборудования, 
вызывающего радиопомехи, ICES-003. 

Сертификация по технике безопасности 
FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI и China CECP. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Настройка параметров связи 
С помощью команд последовательного управления можно вводить команды для управления 
проектором. Кроме того, можно получать данные о его работе через ПО клиентского терминала 
Windows 

 
 
 

 

Рабочие команды 
Синтаксис рабочих команд 
Рабочая команда имеет префикс (символ "ор"), за которым следуют команды управления и настройки, 
 разделенные пробелом (SP), и завершается парой возврата каретки "CR" и "ASCII hex 0D". Синтаксис  
команд последовательного управления: 
op[SP]<рабочая команда>[SP]<Значение настройки>[CR] 
op Постоянная, определяющая рабочую команду. 
[SP] Обозначает один пробел.  

[CR] Указывает на завершение команды парой возврата каретки "CR" и  
"ASCII hex 0D". 

Значение настройки Настройки рабочей команды 
 

 
Типы командных строк Символы настроек Описание 

Query current setup ? Question mark "?" indicates querying 
current setup 

Setup = <settings> Syntax: Symbol "=" suffixed with setup 
values 

Increase setup order of adjustment 
items 

+ Some settings are changed in steps. 
Symbol "+" indicates changing one step up 

Decrease setup order of 
adjustment items 

- Some settings are changed in steps. 
Symbol "-" indicates changing one step 
down 

Execute operation command None Certain operation commands execute after 
input without further setting or regulators. 

 
Примеры: 

Элементы управления Строка ввода команд Ответное сообщение проектора 
Execute command reset.all[CR] RESET.ALL 
Query current brightness  op bright ?[CR] OP BRIGHT = 50 
Set up brightness op bright = 100[CR] OP BRIGHT = 100 
Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Out of range or not support op bright = 200[CR] OP BRIGHT = NA 
Illegal command op abright = 100[CR] *Illegal format# 

Примечание.При отправке нескольких команд убедитесь, что ответное сообщение последней 
команды получено, прежде чем посылать следующее. 

Элемент Параметр: 

Бит в секунду 9600 бит/с 

Бит данных 8 бит 

Четность None (Отсутствует) 

Стоповый бит 1 

Управление потоками None (Отсутствует) 
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HDR Mode hdr.mode V V    
0 : PQ-L300 
1 : PQ-L400 
2 : PQ-L500 
3 : PQ-L600 

Dynamic Black dblack V V    0 = Off 
1 = On 

Projector Light 
(Light Off Timer) projector.light V V    

0 : Disable 
1: 0.5 sec 
2: 1 Sec 
3: 2 Sec 
4: 3 Sec 
5: 4 Sec 

HSG/Red Gain hsg.r.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green Gain hsg.g.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue Gain hsg.b.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan Gain hsg.c.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta Gain hsg.m.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow Gain hsg.y.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Red/Saturation hsg.r.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Saturation hsg.g.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue/Saturation hsg.b.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Saturation hsg.c.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta/Saturation hsg.m.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Saturation hsg.y.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Red/Hue hsg.r.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Hue hsg.g.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue/Hue hsg.b. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Hue hsg.c. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta/Hue hsg.m. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Hue hsg.y. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Red Gain hsg.wr.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Green Gain hsg.wg.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Blue Gain hsg.wb.gain V V V V  0 ~ 100 
Brilliant Color bri.color V V V V  0 ~ 10 
Sharpness sharp V V V V  0 ~ 31 

Gamma gamma V V    

0 = 1.8 
1 = 2.0 
2 = 2.2 
3 = 2.4 
4 = B&W 
5 = Linear 

Color Temperature color.temp V V    
0 = Warm 
1 = Normal 
2 = Cold 

White Balance /Red Offset red.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Green 
Offset green.offset V V V V  -100 ~ +100 

White Balance /Blue Offset blue.offset V V V V  -100 ~ +100 
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White Balance /Red Gain red.gain V V V V  0 ~ 200 
White Balance /Green 
Gain green.gain V V V V  0 ~ 200 

White Balance /Blue Gain blue.gain V V V V  0 ~ 200 

Aspect Ratio aspect V V    

0 = Fill 
1 = 4:3 
2 = 16:9 
3 = LetterBox 
4 = Native 
5 = 2.35:1 

Digital Zoom zoom V V V V  -10 ~ +10 
V Keystone v.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Keystone h.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Image Shift img.hshift V V V V  -50 ~ +50 
V Image Shift img.vshift V V V V  -50 ~ +50 
4 Corner Top Left X 4corner.tlx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Left Y 4corner.tly V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right X 4corner.trx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right Y 4corner.try V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left X 4corner.blx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left Y 4corner.bly V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right X 4corner.brx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right y 4corner.bry V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Reset 4corner.reset     V   

Projection projection V V    
0 = Front 
1 = Rear 
2 = Ceiling 
3 = Rear + Ceiling 

Direct Power On 
(Auto power on) direct.poweron V V    0 : Off 

1 : On 

Light Mode light.mode V V    

0: Normal (100%) 
1: Eco (80%) 
2: Eco Plus 
3: Dimming 
4: Extre Diming 
5: Custom Light 

Custom Light custom.light V V V V  50 ~ 200 

Fan Speed fanspeed V V    0 = Normal 
1 = High 

IR Control ir.control V     
0 : Both IR On 
1 : Front IR On 
2 : Rear IR On 

Remote ID remote.id V V    0 ~ 99 

NetWork Status net.status  V    0 : Disconnect 
1 : Connected 

NetWork / DHCP net.dhcp V V    0 = Off 
1 = On 

NetWork / IP Address net.ipaddr V V    <string> 
NetWork / Subnet net.subnet V V    <string> 
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NetWork / Gateway net.gateway V V    <string> 
NetWork / DNS net.dns V V    <string> 

NetWork Apply net.apply V     0 : Cancel 
1 : OK 

Standby Power standby.power V V    
1: On (0.5W) 
2: On By Lan 
3: On By HDBaseT 

No Signal Power Off nosignal.poweroff V V    0 ~ 36 
Sleep Timer sleep.timer V V    0 ~ 120 
Volume volume V V    0 ~ 10 
Air Filter Hours airfilter.hours  V    <string> 
Air Filter Hour Reset airfilter.reset     V   

Blank Screen Color blankscreen.color V V    

0 = Black 
1 = Red 
2 = Green 
3 = Blue 
4 = White 

Logo logo V V    
0 = Std. 
1 = Black 
2 = Blue 

MENU Position menu.position V V    

0 : Left 
1 : Right 
2 : Center 
3 : Down 
4 : Up 

MENU Translucent menu.trans V V    

0 : Off 
1 : 25% 
2 : 50% 
3:  75% 
4: 100% 

Keypad Lock keypad.lock V V    0 : Off 
1 : On 

Security Lock security.lock V V    
1 : Up 
2 : Down 
3 : Left 
4 : Right 

Security Unlock security.unlock V     
1 : Up 
2 : Down 
3 : Left 
4 : Right 

Language lang V V    

0 = English 
1 = French 
2 = German 
3 = Spanish 
4 = Portuguese 
5 = Simplified Chinese  
6 = Traditional Chinese 
7 = Italian 
8 = Norwegian 
9 = Swedish 
10 = Dutch 
11 = Russian 
12 = Polish 
13 = Finnish 
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14 = Greek 
15 = Korean 
16 = Hungarian 
17 = Czech 
18 = Arabic 
19 = Turkish 
20 = Vietnamese 
21 = Japanese 
22 = Thai 
23 = Farsi 
24 = Hebrew 
25 = Danish 
26 = French Canadian 

Reset All reset.all     V   
Source Info source.info  V    <string> 
Light Hours 1 light1.hours  V    <string> 
Light Hours 1 Reset light1.reset     V   
Software Version sw.ver  V    <string> 
Serial Number ser.no  V    <string> 
Auto Image auto.img     V   

Light 1 Status light1.stat  V    0 = Off 
1 = On 

Model model  V    <string> 
Pixel Clock pixel.clock  V    <string> 
H Refresh Rate h.refresh  V    <string> 
V Refresh Rate v.refresh  V    <string> 

Blank blank V V    0 = Off 
1 = On 

Power On power.on     V   
Power Off power.off     V   

Projector Status status  V    

0 : Reset 
1 : Standby 
2 : Active 
3 : cooling 
4: Warming 
5: Power Up 

Mute mute V V    0 : Off 
1 : On 

Freeze freeze V V    0 : Off 
1 : On 

Input Select input.sel V V    

1 :RGB 
3: DVI 
6: HDMI 1 
7: BNC 
9: HDMI 2 
15: HDBaseT 

Lens Lock lens.lock V V    0: off, 1:on 
Lens zoom in zoom.in     V   
Lens zoom in 2 zoom.in.2     V   
Lens zoom in 3 zoom.in.3     V   
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Lens zoom out zoom.out     V   
Lens zoom out 2 zoom.out.2     V   
Lens zoom out 3 zoom.out.3     V   
Lens focus near focus.near     V   
Lens focus near 2 focus.near.2     V   
Lens focus near 3 focus.near.3     V   
Lens focus far focus.far     V   
Lens focus far 2 focus.far.2     V   
Lens focus far 3 focus.far.3     V   
Lens up lens.up     V   
Lens up 2 lens.up.2     V   
Lens up 3 lens.up.3     V   
Lens down lens.down     V   
Lens down 2 lens.down.2     V   
Lens down 3 lens.down.3     V   
Lens left lens.left     V   
Lens left 2 lens.left.2     V   
Lens left 3 lens.left.3     V   
Lens right lens.right     V   
Lens right 2 lens.right.2     V   
Lens right 3 lens.right.3     V   
Lens center lens.center     V   
Lens type lens.type V V    0 : non-UST 
Lens load lens.load V     1 : UST  
Lens save lens.save V     0 ~ 7 
Lens clear lens.clear V     0 ~ 7 

 
 

 


	Подготовка к эксплуатации
	Упаковочная ведомость
	Виды деталей проектора
	Вид спереди и справа
	Вид сверху
	Вид сбоку – система ввода/вывода
	Вид сбоку – кнопки экранного меню (OSD)
	Нижняя часть
	Справочные чертежи для подставки


	Конструкция пульта дистанционного управления
	Установка идентификатора пульта
	Установите идентификатор (ID) пульта ДУ
	Удаление идентификатора (ID) пульта ДУ


	Рабочий диапазон пульта ДУ
	Кнопки проектора и пульта ДУ

	Настройка и эксплуатация
	Установка батареек в пульт дистанционного управления
	Установка и снятие объектива
	Установка объектива
	Снятие объектива, установленного на проектор

	Включение и выключение проектора
	Настройка пароля (блокировка доступа)
	Регулировка высоты проектора
	Регулировка положения проецируемого изображения с помощью смещения объектива
	Настройка регулятора масштабирования, фокусировка и коррекция трапецеидального искажения

	Параметры экранного меню
	Элементы управления экранного меню
	Просмотр экранного меню

	Выбор языка экранного меню
	Обзор экранного меню
	Меню Изображение
	Меню Компьютер
	Меню Доп наст
	Баланс белого
	Менеджер цвета
	Параметры динамического черного
	Параметы HDR

	Меню Параметры 1
	Выравнивание
	Регулировка объектива
	Регулятор смещения объектива
	Память объектива
	Трапецеидальные искажения
	4 угла

	Аудио
	Функция Доп. настройки 1
	Параметры 3D

	Функция Доп. настройки 2

	Меню Параметры 2
	Параметры света
	Состояние
	Функция Доп. настройки 1
	Сеть
	Управление через проводную ЛВС
	Поддерживаемые внешние устройства
	LAN_RJ45
	Краткое руководство по использованию RS232 by TELNET
	Включение функции TELNET в ОС Windows
	Спецификация «RS232 через TELNET»:
	HDBaseT-IR/RS232

	Функция Доп. настройки 2
	Фильтр источника
	Таймер воздушного фильтра
	Состояние окружающей среды



	ТО и обеспечение безопасности
	Очистка проектора
	Очистка объектива
	Очистка корпуса

	Использование механического запирания
	Использование гнезда защиты Kensington
	Использование проушины для запирания


	Поиск и устранение неисправностей
	Обычные проблемы и решения
	Советы по поиску и устранению неисправностей
	Сообщения "Ошибка светодиода"
	Искажения изображения
	Неполадки источника света
	Неисправности пульта дистанционного управления
	Звуковые проблемы
	Отправка проектора в сервисный центр
	HDMI Вопросы и ответы

	Технические характеристики
	Технические характеристики
	Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана
	Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров
	Короткофокусный проекционный объектив: проекционное отношение = 0,77~1,1; смещение = 55%
	Полукороткофокусный объектив: TR: 1,.1 ~ 1,3; смещение=55%
	Полукороткофокусный проекционный объектив: проекционное отношение = 1,25~1,6; смещение=55%
	Проекционный объектив дальнего проецирования: TR: 1,93~2,9; смещение=55 %


	Таблица синхронизации
	Таблица поддерживаемых частот
	Таблица поддерживаемых частот для 3D-режима
	Входной сигнал для D-SUB/HDMI/DVI-D
	Таблица совместимости с видео True 3D


	Размеры проектора

	Нормативно-правовое соответствие
	Предупреждение федеральной комиссии связи
	Канада
	Сертификация по технике безопасности

	Приложение I
	Настройка параметров связи




